
Høytytende sylindre i rustfritt stål for korroderende  
og hygieniske bruksområder
•   Kostnadseffektiv og høytytende sylinder

•   Designet oppfyller de høyeste hygieniske 
standarder for bruk i næringsmiddelindustri, 
kjemisk industri og generell 
maskinkonstruksjon

PRODUKT

•  I samsvar med FDA og NSF, 
og sertifisert i henhold til 
forordning (EF) nr. 1935/2004

•  Standard, hygienisk og kort variant for 
fleksibilitet, enkel montering og støtte for de 
mest krevende hygieniske bruksområder og 
montering på trange steder

Pneumatiske sylindere optimerer maskinytelsen 
AVENTICS™-serien CSL-RD 



Modulært avskrapersystem muliggjør 
enkel erstatning av stempelstangtetning.

Sensorholdere er enkle å montere og sikre.

Høytytende pneumatisk dempning kan 
justeres raskt og presist.

For mer informasjon:
www.Emerson.com/AVENTICS
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Innfri kravene til kjemisk industri og næringsmiddelindustri
AVENTICS-serien CSL-RD-sylindre i rustfritt stål er designet for maskiner som brukes i kjemisk industri og 
næringsmiddelindustri. De tilby en hygienisk aktuatorløsning som er motstandsdyktig mot kjemikalier og 
korrosjon, forhindrer opphoping av urenheter og er enkel å rengjøre for å sikre matsikkerheten.

Brukes med NSF-H1-registrert og FDA-samsvarende 
smørefett egnet for bruk i næringsmiddelindustri

Skraper uten underskår gjør at 
det ikke er fare for samling av 
smuss og er FDA-samsvarende, 
i henhold til 21 CFR 177.2600

 Optimert rull-inn-geometri sørger for 
en svært ren overgang mellom rør og 

deksel, uten skarpe kanter eller gjenger

 Spesiell elektropolering 
sikrer svært lav verdi for 
overflateruhet
Ra = 0,6 μm

Glidelager i plast med lav 
friksjon gir motstand mot 
kjemikalier og lang levetid

 Elastisk dempning og forhåndsjustert 
pneumatisk dempning for forenklet 

ferdigstilling eller justerbar pneumatisk 
dempning for maksimal sylinderytelse og 

raskere maskiner

CSL-RD STD
(standard)

CSL-RD FRE
(hygienisk)

CSL-RD SRT
(kort)

Diameterområde  
for stempel ø 16–63 mm

ATEX-sertifisering ✔ ✔ ✔

Smørefett for matindustri 
(silikonfri) ✔ ✔ ✔

Utvidelse for stempelstang ✔ ✔ ✔

Elastisk dempning ø 16–63 mm ø 16–25 mm

Forhåndsjustert pneumatisk  
dempning ø 16–40 mm ø 32–40 mm

Justerbar pneumatisk  
dempning ø 16–63 mm ø 32–63 mm

Modulært avskrapersystem ø  32–63 mm

Temperaturområde -20 °C til +80 °C  /  -10 °C til +120 °C

Maksimum slag Enhver opptil 800 mm (ø 16 mm) / 1100 mm 
(ø 20 mm) / 1200 mm (ø 25–63 mm)
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