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Transmissores Modelo LFT
Instruções e Planos de Instalação ATEX

• Para a instalação de um transmissor Modelo LFT com uma conexão de 4 fios a um 
sensor LF 

Assunto: Equipamento tipo Transmissor tipo LFT***L**** 

Fabricado e submetido para aprovação Micro Motion, Inc. 

Endereço Boulder, Co. 80301, EUA 

Base standard EN 50021:1999 À prova de chamas ´n´

EN 50281-1-1:1998 Pó ´D´

Código do tipo de protecção EEx nC IIB +H2 T6 

EEx nC IIC T6 

EEx nC [L] IIB +H2 T6 

EEx nC [L] IIC T6 

ATEX Instruções de Instalação
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1) Equipamento e tipo

Transmissor tipo LFT***L****

Em vez de ***, serão inseridos letras e numerais, os quais representam as seguintes modificações:

Marca sem influência para o tipo de protecção

L F T * * * L * * *

Letra para as ligações das condutas

Numeral para saídas

1 = Um mA, uma frequência com fluxo apenas para 
montagem no campo EEx n C

3 = Um mA, uma frequência multi-variável para 
montagem no campo EEx n C

4 = Dois mA, duas frequências configuráveis para 
montagem no campo EEx n C

6 = Foundation fieldbus 
montado no campo EEx nC [L]

7 = Profibus-PA montado no campo EEx nC [L]

*

Numeral para exibição

1 = Visor padrão, grupo de gás IIB+H2 
2 = Visor com luz de fundo, grupo de gás IIB+H2 
3 = Sem visor; grupo de gás IIC
4 = Tampa do visor IIC; grupo de gás IIC
5 = Tampa do visor IIC com visor com luz de fundo; 

grupo de gás IIC

Aprovação

L = Equipamento ATEX Categoria 3 (Zona 2)



Transmissores Modelo LFT

ATEX Instruções de Instalação 3

2) Descrição

O Transmissor de Fluxo Baixo (LFT) é usado em combinação de Sensores Série LF para a medição do 
fluxo da massa e transmissão de dados.

2.1) Montagem no campo LFT 

O circuito eléctrico do transmissor é montado dentro de um invólucro de metal, o qual é dividido em três 
compartimentos. 

No compartimento com tipo de protecção “nC” estão montados o Quadro de Terminais, o Quadro da Fonte 
de Alimentação, o Quadro de Funções e (opcionalmente) o Quadro Visor. Quando executado com o visor, o 
grupo de gás é IIB + H2. Quando executado sem visor ou com a cobertura do visor da janela alternativa, o 
grupo de gás é IIC.

O compartimento principal de terminais com tipo de protecção “nC” é separado em duas secções. Uma 
secção contém dois terminais de parafusos para fornecer energia ao dispositivo. A outra secção contém 6 
terminais para I/O geral. No caso do Fieldbus ou Profibus, estes terminais possuem energia limitada. O 
invólucro é construído com um compartimento de terminais secundário com tipo de protecção “nC” para a 
ligação de sensores de Modelo de Série LF à prova de chamas “nA” operados remotamente.

3) Parâmetros de montagem no campo (modelos LFT(1, 3, 4, 6 ou 7)**L****) 

3.1) Circuito Mains (terminais 9–10 no compartimento principal de terminais) 

3.2) Circuitos de entrada/saída limitados sem energia (terminais 1–6 no compartimento de terminais) apenas 
para o tipo LFT(1, 3 ou 4)**L**** 

3.3) Circuitos de saída limitados com energia com tipo de protecção EEx nL II disponível no compartimento 
principal de terminais marcado com EEx nC [L].

3.3.1) Circuito Fieldbus (terminais Fieldbus 1 e 2) apenas para tipo LFT6**L**** e tipo LFT7**L**** 

Voltagem CA/CC 18–250 V

Voltagem máx. Um CA/CC 250 V

Voltagem Um CA/CC 60 V

Voltagem Ui CC 30 V

Corrente Ii 380 mA

Alimentação Pi 5,32 W

Indutância interna efectiva Li Insignificante

Capacidade interna efectiva Ci Insignificante

Para a ligação de um circuito Fieldbus de acordo com o modelo FNICO
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3.4) Os circuitos de alimentação e de sinal no compartimento secundário de terminais marcado cp, “nC” para o 
tipo LFT1**L**** ou LFT3**L**** ou LFT4**L**** ou LFT6**L**** ou LFT7**L**** (ao sensor LF montado 
remotamente): 

3.5) Faixa da temperatura ambiente 

4) Marcação 

Depois de desligar, aguarde 5 minutos antes de abrir (modelos LFT(1, 3, 4, 6 ou 7)**L**** apenas).

5) Condições especiais para utilização segura / Instruções de instalação

5.1) Para a aplicação do transmissor a uma temperatura ambiente inferior a –20 °C, use o cabo ou as entradas 
do cabo ou da conduta certificadas para essa temperatura (modelos LFT*(1, 2 ou 3)*L**** apenas).

5.2) Quando são utilizadas entradas de cabo, devem estar em conformidade com os termos da cláusula 7.2.6 
da EN 50021.

5.3) Para o tipo LFT(6 ou 7)**L**** apenas, a tampa do compartimento dos terminais que contém os terminais 
1–6 pode ser retirada por períodos de tempo curtos quando o aparelho está em manutenção para verificar 
ou ajustar os circuitos limitados com energia ligados.

Voltagem Uo CC 16,31 V

Corrente Io 0,396 A

Alimentação Po 5,96 W

LFT(1, 3, 4, 6 ou 7)(1, 2 ou 3)*L**** Ta –40 °C até +55 °C

LFT(1, 3, 4, 6 ou 7)(4 ou 5)*L**** Ta –20 °C até +55 °C

LFT*(1, 2 ou 3)*L**** –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

LFT(1, 3, 4, 6 ou 7)(4 ou 5)*L**** –20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

- tipo - tipo de protecção

LFT(1, 3, ou 4)(1 ou 2)*L**** II 3 G EEx nC IIB + H2 T6 

II 3 D IP66/IP67 T65 °C
KEMA 04 ATEX 1273 X

LFT(6 ou 7)(1 ou 2)*L**** II 3 G EEx nC [L] IIB + H2 T6

II 3 D IP66/IP67 T65 °C
KEMA 04 ATEX 1273 X

LFT(1, 3, ou 4)(3, 4 ou 5)*L**** II 3 G EEx nC IIC T6

II 3 D IP66/IP67 T65 °C
KEMA 04 ATEX 1273 X

LFT(6 ou 7)(3, 4 ou 5)*L**** II 3 G EEx nC [L] IIC T6

II 3 D IP66/IP67 T65 °C
KEMA 04 ATEX 1273 X
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5.4) Um grau de protecção de entrada de pelo menos IP 54 de acordo com a norma EN 60529 só será 
alcançado quando as entradas do cabo e da conduta de IP54 de acordo com a norma EN 60529 forem 
usadas. Para aplicações em atmosferas explosivas causadas por misturas de ar/pó, um grau de protecção 
de entrada de pelo menos IP66/IP67 de acordo com a norma EN 60529 só será alcançado quando as 
entradas do cabo e da conduta forem usadas a um grau de protecção de entrada de pelo menos IP66/IP67 
de acordo com a norma EN 60529.

5.5) Não é permitida a substituição de fusíveis.

Planos de instalação do Modelo LFT

Figura 1: Transmissor Modelo LFT ao sensor LF 

Referência no. EB-20002237 Rev. A
EB-20002239 Rev. A
EB-20002236 Rev. A
EB-20002235 Rev. A

COMBINE ESSE DESENHO COM  A FIGURA 2

Área de Perigo
Sem Visor

EEx nC IIC T6
Com Visor

EEx nC IIB + H2 T6
EEx nC IIC T6

Consulte a etiqueta do transmissor 
para obter a classificação completa 
de áreas perigosas.

Transmissor Modelo 
LFT Montado no 

Campo
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Cabo de 4 condutores fornecido com o sensor 
(terminação de cablagens necessária)

Ligação à 
massa do 

VAC
VDC

(Apenas para diagnóstico
temporário)

USP+
USP–

1
2

3

4

5

6

Model LFT terminal configuration

Terminal
Analog
LFT(1 ou 3)**L****

Config I/O
LFT4**L****

Fieldbus (I.S.)
LFT6**L****

PROFIBUS-PA
LFT7**L****

1 I/O 1+ mA / HART + mA1 / HART + CANAL A Fieldbus + PROFIBUS +

2 I/O 1– mA / HART – mA1 / HART – CANAL A Fieldbus – PROFIBUS –

3 I/O 2+ FO + mA2 / DO1 / FO + CANAL B

4 I/O 2– FO – mA2 / DO1 / FO – CANAL B

5 I/O 3+ RS-485 A FO / DO2 / DI + CANAL C

6 I/O 3– RS-485 B FO / DO2 / DI – CANAL C
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Figura 2: Sensor LF 

COMBINE ESSE DESENHO COM  A FIGURA 1

Referência no. EB-20002237 Rev. A

Área de Perigo
EEx nA IIC

Cabo de 4 condutores fornecido com o sensor 
(cabo fornecido com conector moldado integral 
para terminação do sensor)

Consulte a etiqueta do sensor para 
obter a classificação completa de 
áreas perigosas.

Modelos: LF2M, LF3M, 
LF4M
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