
Vérins hautes performances en acier inoxydable pour les applications 
corrosives et hygiéniques

•   Vérin hautes performances et économique

•   Conception conforme aux normes d’hygiène 
les plus élevées pour les applications de 
l’industrie agroalimentaire, de l’industrie 
chimique et de la construction générale de 
machines

PRODUIT

•  Conformité aux normes 
FDA et NSF et certification 
conformément au règlement 
(CE) n° 1935/2004

•  Les différentes versions standard, hygiénique 
et courte offrent une haute flexibilité, une 
installation facilitée et une conformité aux 
applications sanitaires les plus exigeantes dans 
les espaces confinés

Les vérins pneumatiques optimisent les performances des machines 
AVENTICS™ série CSL-RD 



CSL-RD STD
(standard)

CSL-RD FRE
(hygiénique)

CSL-RD SRT
(court)

Plage de diamètres de piston ø 16–63 mm

Certification ATEX ✔ ✔ ✔

Graisse adaptée à l’industrie 
agroalimentaire (sans silicone) ✔ ✔ ✔

Extension de tige ✔ ✔ ✔

Amortissement élastique ø 16–63 mm ø 16–25 mm

Amortissement 
pneumatique pré-réglé

ø 16–40 mm ø 32–40 mm

Amortissement 
pneumatique ajustable

ø 16–63 mm ø 32–63 mm

Système de racleur 
modulaire

ø 32–63 mm

Plage de température -20 à +80 °C / -10 à +120 °C

Course maximale
Jusqu’à 800 mm (ø 16 mm) / 1 100 mm 
(ø 20 mm) / 1 200 mm (ø 25–63 mm)

Le système de racleur modulaire facilite le 
remplacement du racleur  de la tige.

Les supports de capteur sont faciles  
à assembler et à fixer.

L’amortissement pneumatique hautes 
performances peut être réglé rapidement  

et avec précision.

Pour plus d’informations :
www.Emerson.com/AVENTICS
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Conformité aux exigences des industries de la chimie et de l’agroalimentaire
Les vérins en acier inoxydable AVENTICS série CSL-RD sont conçus pour les machines utilisées dans 
les industries de la chimie et de l’agroalimentaire. Ils offrent une solution d’actionneur hygiénique, 
résistant aux produits chimiques et à la corrosion, empêchant l’accumulation d’impuretés et faciles à 
nettoyer pour garantir la sécurité alimentaire.

Utilisation d’une graisse NSF-H1, conforme aux exigences de la 
FDA et adaptée aux applications agroalimentaires

Le racleur à design positif évite tout 
risque d’accumulation de saleté et 
est conforme à la réglementation 
21 CFR 177.2600 de la FDA

 La géométrie de roulement optimisée 
crée un raccord tube/fond extrêmement 
propre, sans bords tranchants ni rainures 

entrebâillement

 L’électropolissage spécial 
spécifique garantit des valeurs de 
rugosité de surface extrêmement 
basses de Ra = 0,6 μm

Le palier lisse en plastique à faible 
frottement offre une résistance 

élevée aux produits chimiques et 
une longue durée de vie

 Amortissement élastique et amortissement 
pneumatique pré-réglé pour une mise en service 

simplifiée, ou amortissement pneumatique 
réglable pour des performances maximales du 

vérin et des machines plus rapides

Ø

https://www.emerson.com/fr-fr/automation/brands/aventics?utm_source=emr_us-s&utm_medium=vtye&utm_content=http:_www-emrsn-com_aventics&utm_campaign=18gemr-aventics01

